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FICHE TECHNIQUE e sel pour agriculture
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SEL RAFFINE FIN - L603

Cette qualité de sel est spécialement destinée a I’Industrie de I’Alimentation Animale : incorporation dans les aliments
complets ou complémentaires, prémélanges et aliments minéraux.
Produit fabriqué sous Assurance Qualité Certifiéee AFAQ ISO 9001 version 2008.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES - VALEURS TYPES

Chimigues Physiques
Hurrddité (perte de rmasse 4 110°C) 00% % Densité apparente (sel en
Soddiuma (M) 353 —_ faﬁsé} 1,2
Chlorre de sodinrn (M aCl) Q09
Lutres sels 0,1 % 90 % des crista corpris
Insolibles aguens traces Chyanmlarité entre 125 et 300 prm
Cendres insolubles dans lacide chlorbepdrigue traces 100 % des cristany inférieurs
Substances indésivables ; sel conforme aux divectives eropéentes &1 o
TRAITEMENT TEXTES REGLEMENTAIRES
Agent anti-agglomérant E535 : 80 mg/kg maximum (en Législation européenne alimentation animale..
anion ferronitrile).
CONDITIONNEMENT LIEU DE PRODUCTION
Vrac. Saline de Varangéville (54) - France

DOMAINES D’UTILISATION
-Matiére premiére pour aliments des animaux.
-Agriculture.
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Nos publications et notices ont pour but de vous conseiller au mieux. Les indications concernant les applications possibles de nos pro-
duits ne peuvent en aucune facon engager notre responsabilité, particulierement en cas d atteinte aux droits appartenant a des tiers.
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