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FICHA TECNICA SALINS sal para piscinas

TE/RAF/13

PASTILHAS MAEVA®

Os procedimentos modernos de producdo de sal refinatilizados nas salinas da empresa Cie DES SALINS
DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST permitem a obtencéde sal de elevada pureza quimica ((teor em NacCl
superior a 99,9%) isento de todos os elementosvazcpara 0s revestimentos das piscinas.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS - VALORES TIPO

Quimicas Fisicas

Perda de massa a 110° C (agua). . ... ...... 0,08 % Forma............. almofada

EM SECO:

NaCl.. ... ... 99,9 % Densidade: . ......... Cerca de 2,1.

Ferro......... ... . . . . <2 mg/kg

Manganés. .. ... <2 mg/kg Solubilidade a 20° C. . . 358 g/kg de agua.
ACONDICIONAMENTO

TRATAMENTO Sacos de polietileno termosoldados de 25 kg agaspanh paletes cobertds 800 x

1200 mm e um peso liquido de 1000 kg.
Nenhum

Guardar num local limpo, seco e abrigado do sol.

DOMINIOS DE UTILIZACAO
Desinfeccdo das aguas das piscinas através deeadsterilizacao.

CONSELHOS DE UTILIZACAO

- Esperar 6 horas, no minimo, até que o MAI@/esteja completamente dissolvido, antes de coloadedairo-
esterilizador em funcionamento.

- N&o colocar MAEVAR nas zonas do tanque onde a circulacdo de agutigaprente inexistente.
(por exemplo, na extremidade mais fundajn nos skimmers de superficie.

LOCAL DE PRODUCAO
Salina de Varangéville (54) - Franca

Cie des Salins du Midi et des Salines de I'Est
S.A. com capital social de 113 400 000 Euros —ritasna Conservatoria do Registo
Comercial e de Sociedades de NANTERRE sob o n.4312744
137 rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEXranca

As nossas publicacdes e fichas tém por objectiopgitionar os melhores conselhos ao utilizadorinflicacdes relativas as aplicagcdes possiveis dos
nossos produtos ndo podem, de forma alguma, nampetadas de responsabilidade, em especial no desdentado contra direitos que sao
propriedade de terceiros.
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