
  SCHEDA TECNICA Trattamento per piscine 
 

TE/RAF/40  

PASTIGLIE AQUASWIM ACTI+® 
 

 

AQUASWIM ACTI+® è una pastiglia multifunzione speciale per piscine: vi sono associati in quantità 
predosate il sale necessario per l’elettrosterilizzazione, lo stabilizzante indispensabile per prolungare il 
tempo di vita del cloro, che è sensibile agli UV, e le funzioni antitartaro e anticorrosione. 

 

I moderni processi di produzione di sale raffinato realizzati nelle saline della COMPAGNIE DES SALINS DU 
MIDI ET DES SALINES DE L'EST permettono di ottenere sale di elevata purezza chimica (tenore in NaCl 
superiore al 99,9%) esente da qualsiasi elemento nocivo per i rivestimenti delle piscine. 

Le pastiglie AQUASWIM ACTI+®  sono oggetto di una domanda di brevetto in corso di 
ottenimento. 

 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE - VALORI TIPO 
 

Chimiche 
 

Perdita di massa a 110°C (acqua). . . . . . . . . . . . 

 
 
 

0,08% 

Fisiche 
 

Forma 
........................................

 
 
 

cilindro a facce bombate 

SU SECCO: 
Sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
98,8% 

 
Densità reale . . . . . . 

 
2,1 circa 

Stabilizzante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7%   
Agente antitartaro e anticorrosione . . . . . . . . 0,5% Solubilità a 20°C   . . . 358 g/kg di acqua 

IMBALLAGGIO 

Sacchi in polietilene termosaldati da 25 kg raggruppati in pallet 800 x 1200 mm foderati, peso netto 1000 kg, da 
immagazzinare in un locale pulito e asciutto, al riparo dal sole. 

 
 

CAMPI DI UTILIZZAZIONE 

Disinfezione dell’acqua di piscine mediante elettrosterilizzazione (uso 
domestico). 

 
 
 

MODO D’USO 

- Distribuire AQUASWIM ACTI+® in tutta la vasca in modo che il prodotto si sciolga omogeneamente; non versare 

nelle zone a bassa circolazione né negli skimmer. 
 

- Durante lo scioglimento del prodotto mettere l’acqua in circolo senza passare per il filtro. 
- Mettere in servizio l’elettrosterilizzatore e la filtrazione non appena le pastiglie sono completamente sciolte. 

 
 
 

SITO DI PRODUZIONE 

Saline de Dax (40) - Francia 
 

Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est 
S.A. con capitale di 113.400.000 Euro - 412.431.744 R.C.S. NANTERRE 
137 rue Victor Hugo - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX - France 

 
Le nostre pubblicazioni e istruzioni hanno lo scopo di consigliare il cliente. Le indicazioni riguardanti le possibili applicazioni dei nostri prodotti non 

impegnano in nessun modo la nostra responsabilità, in particolare in caso di violazione di diritti appartenenti a terzi. 
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