
TABLETTEN AQUASWIM ACTI +

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN - TYPWERTE
Chemische Physikalische
Gewichtsverlust bei 110°C (Wasser)  . . . . . 0,08 % Form. . . . . . . . . . Zylinder mit gewölbten Flächen
AUF TROCKENMASSE :
Natriumchlorid (NaCl)  . . . . . . . . . . . . . . . . 98,8 % Schüttdichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 2,1
Stabilisator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 %
Antikalk und Antikorrosionsmittel  . . . . . . 0,5 % Löslichkeit bei 20°C. . . . . . . . . . 358 g/kg Wasser

TECHNISCHES DATENBLATT
TE/RAF /40 

Behandlung für Schwimmbäder                              

VERWENDUNG
Schwimmbadwasserdesinfektion durch Elektrolyse (Familiengebrauch).

AQUASWIM ACTI+ ist eine speziell für Schwimmbäder Multifunktionstablette. Verschiedene Elemente sind in
vordosierten Mengen vereinigt : das für die Elektrolyse nötige Salz, der notwendige Stabilisator, um die
Lebensdauer des Chlors zu verlängern (das Chlor ist ultravioletten Strahlen empfindlich), ein Antikalk und ein
Antikorrosionsmittel. 
Das moderne Herstellungsverfahren des Siedesalzes von SALINS ermöglicht den Erhalt von einem sehr hohen
chemischreinen Salz (Natriumchloridgehalt höher als 99,9%), das jedes schädliche Element für die
Beckenauskleidung ausschliesst. 
Die Tabletten AQUASWIM ACTI+ sind den Gegenstand einer Patentanfrage (in Beschaffung).

VERPACKUNG
25 kg-verschweißte Kunststoffsäcke auf 800 x 1200 mm-Paletten mit Schrumpffolie, Nettogewicht : 1000 kg
Im sauberen, trockenen und sonnengeschützten Ort lagern.
In einem sauberen, kühlen, trockenen Ort und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

GEBRAUCHSANWEISUNG
- Verteilen Sie für eine homogene Auflösung AQUASWIM ACTI + auf die gesamte Fläche des Beckens; weder in den 
Zonen vom schwachen Verkehr, noch in Skimmer giessen.
- Während der Auflösung, bringen Sie das Wasser in Verkehr, ohne den Filter zu benutzen.
- Stellen Sie die Elektrolyse und die Filtration in Dienst, sobald die Tabletten sich komplett aufgelöst haben.
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Unsere technischen Datenblätter sollen Sie beraten. Die von uns angegebenen Anweisungen bezüglich der Verwendungen unserer Produkte sind unverbindlich, insbesondere
im Falle der Beeinträchtigung von Dritten.
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PRODUKTIONSORT
Saline von Dax (40) - Frankreich


