Acheter des panneaux photovoltaïques ; rendement et solutions
Les panneaux photovoltaïques s’imposent depuis quelques années maintenant comme une possibilité intéressante de production d’électricité. Le problème vient du rendement des panneaux photovoltaïques, réputé faible. Laissez-vous guider dans la compréhension des rouages de l’énergie solaire.
Le rendement de l’électricité solaire
Si le premier panneau photovoltaïque a vu le jour en 1954 dans les laboratoires de l’industrie Bell, la découverte de la possibilité de transformer la lumière en électricité remonte au 19ème siècle ! Cette découverte n’a pas donné lieu à une production pendant plus de 50 ans parce que le rendement des cellules était trop faible. Le problème ne date donc pas d’hier. Pour autant les panneaux photovoltaïques actuels sont les fruits de 50 ans de recherche supplémentaire depuis le premier né. Aussi leur rendement a-t-il évolué jusqu’à atteindre un niveau acceptable. Il se situe en moyenne  aux alentours de 10% aujourd’hui. Ce chiffre peut paraître faible mais en réalité, outre le fait qu’il est en constant progrès, il faut convertir ce chiffre abstrait en valeur parlante. En effet, il faut en moyenne 10m² de panneaux pour produire 1kWc. Cette mesure est particulière mais a une équivalence aisée : 1kWc équivaut à une production annuelle de plus ou moins 1000kWh, en fonction de la région. Or on considère qu’un ménage moyen, selon l’ADEME, consomme entre 3000 et 4000 kWh par an. Une installation d’environ 30m², soit, par exemple, 5m par 6m, suffit aux besoins en électricité d’une famille. Un toit peut tout à fait accueillir une installation de cette taille. 
Les solutions d’optimisation de rendement
Cependant il est possible que, en fonction de la localisation géographique par exemple, il faille une superficie plus grande de panneaux photovoltaïques : en effet, dans une zone à l’ensoleillement réduit, il sera difficile d’atteindre l’équivalence de 1000 kWh par an pour 1 kWc. Par exemple, dans le Nord, 1 kWc produit seulement 900 kWh par an contre parfois plus de 1000 dans le sud de la France. Il est aussi possible que la construction ne permette pas une installation de 30m² de panneaux photovoltaïques. C’est pourquoi les fabricants ont développé différents procédés d’optimisation du rendement. Les panneaux à haut rendement, plus chers, sont la solution la plus pratique : de 10%, on passe en général aux alentours de 17% voire 20%. L’autre solution est d’utiliser des trackers. Le principe est de fixer le panneau photovoltaïque sur un support motorisé qui suit le soleil : l’augmentation est théoriquement de 20%. Enfin, il existe des structures tubulaires très spécifiques. Plus chères certes, mais les fabricants la vendent pour une augmentation d’efficacité pouvant aller jusqu’à 100% ! Le point important est que toute l’électricité non consommée est rachetée par ERDF à un tarif compris entre 0,314€ et 0,58€ par kWh. Le calcul est vite fait ! 
